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QuiTex Mehrzweckreiniger GT vl A

T e C h n i S C h e S M e rk b I att Fir jede Dichtung die passende Losung!

Material und Einsatzzweck

QuiTex Mehrzweckreiniger GT ist auf synthetischer Basis und wird
zur Reinigung von QuiTex B Abdichtungen und Beschichtungen
verwendet.

- hinterlasst keinen Film

- frisch duftend

- kaum schaumend

- konzentriert, dadurch sparsam bei der Benutzung

- wahrt das matte AuRRere von der Abdichtung/Beschichtung

- phosphatfrei

- neutraler pH-Wert

- greift die Abdichtung/Beschichtung nicht an

- ausgezeichnete Reinigung

Lieferform

[ Kanister zu [11]

Lagerung

QuiTex Mehrzweckreiniger GT ist kiihl, trocken und frostfrei zu
lagern.

Wenn das Produkt gefroren ist, muss es nach dem Auftauen und vor
dem Gebrauch gut geschuttelt werden.

Anwendungshinweise

- Aufbringen des QuiTex Mehrzweckreiniger GT mit einer weichen
Birste oder Besen.

- Nach dem Auftragen die Loésung ca. 10-15 Minuten einwirken
lassen.

- Den Boden mit weicher Burste (Fiber) scheuern.

- Mit sauberem Wasser die Bodenflache griindlich nachspulen und
trocknen.
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Mischanleitung

Herstellen der Reinigungslésung gemal empfohlener Dosierung
- Normal verschmutzte Flachen 1:20 mit Wasser mischen.
- Stark verschmutzte Flachen 1:10 mit Wasser mischen.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschlage

Siehe Produkt - Sicherheitsdatenblatter
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Allgemeine Hinweise

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch
Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als
unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte
Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Priifung der von uns
gelieferten Produkte auf ihre Eignung fir die beabsichtigten
Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung
der Produkte erfolgen auBerhalb unserer Kontroliméglichkeiten und
liegen daher ausschlieB3lich in Threm Verantwortungsbereich.
Anderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung
unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten. Selbstverstandlich
gewdhrleisten wir die einwandfreie Qualitat unserer Produkte nach
MafRgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Der Hersteller behalt sich das Recht vor, Anderungen dieser Daten ohne Ankiindigung und ohne Ubernahme der
Verantwortung vornehmen zu kénnen.
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